
ЧАСТОТЫ ЦИФРОВЫХ ПАКЕТОВ В КСКТП «ПОЛИКВАРТ-ТЕЛЕКОМ»

В настройках антенны (спутника) указывать частоту LNB=0 МГц. Для некоторых 
приёмников необходимо указывать частоту LNB=10000 МГц, и к частоте каждого
пакета прибавлять по 10000 МГц. Например, вместо частоты 1200 МГц проводить
поиск на частоте 11200 МГц.

Для всех пакетов Symbol Rate (Скорость Потока) = 27500 Мбит/с, FEC = 3/4

Частота, МГц Формат Модуляция

1000 частота не используется

1050 DVB-S QPSK

1100 DVB-S2 8PSK

1150 частота не используется

1200 DVB-S QPSK

1250 частота не используется

1300 частота не используется

1350 частота не используется

1400 частота не используется

1450 частота не используется

1500 DVB-S2 8PSK

1550 DVB-S2 8PSK

1600 DVB-S2 8PSK

1650 DVB-S2 8PSK

1700 DVB-S2 8PSK

1750 DVB-S2 8PSK

1800 DVB-S2 8PSK

1850 DVB-S2 8PSK

1900 DVB-S2 8PSK

1950 частота не используется

2000 частота не используется

2050 DVB-S2 8PSK

При настройке приёмника необходимо отключать напряжение 13В/18В для 
питания конвертера, если приёмник это позволяет.

Справки по тел. (495)504-4111
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